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Boll zestaw naprawczy 250g żywica i
mata szklana

Dostępność 24 godziny

Czas wysyłki 24 godziny

Opis produktu
BOLL zestaw naprawczy składa się z żywicy poliestrowej (242 g), utwardzacza (8 g) oraz maty szklanej (0,25 m2 ). Służy
zarówno do wypełniania znacznych ubytków materiału w karoseriach samochodowych, łodziach, przyczepach itp. jak
i do wzmacniania i usztywniania konstrukcji naprawianych elementów. Żywica posiada bardzo dobrą przyczepność do
metalu, powierzchni plastikowych, stali, szkła, drewna i betonu. Jest odporna na temperaturę do 80°C, wpływ czynników
atmosferycznych, benzyny, smarów, olejów, rozcieńczonych kwasów i zasad. Cechuje się dużą sprężystością i krótkim
czasem utwardzenia. Po utwardzeniu posiada bardzo dużą wytrzymałość mechaniczną, może być szlifowana i pokrywana
dowolnymi szpachlami poliestrowymi. 

PODŁOŻA:

stal – odtłuścić, przeszlifować P80‐P120, odmuchać i ponownie odtłuścić „BOLL zmywacz silikonu”, a następnie
nałożyć kolejną warstwę. 
aluminium – odtłuścić, przeszlifować włókniną ścierną BOLL, odmuchać i ponownie odtłuścić „BOLL zmywacz silikonu”,
a następnie nałożyć kolejną warstwę.
stare powłoki lakierowe – przeszlifować P220‐P280, odmuchać, odtłuścić „BOLL zmywacz silikonu”, a następnie
nałożyć kolejną warstwę.
podkład akrylowy dwukomponentowy – przeszlifować P220‐P280, odmuchać, odtłuścić „BOLL zmywacz silikonu”,
a następnie nałożyć kolejną warstwę.
szpachlówki poliestrowe – przeszlifować P240, odmuchać i odtłuścić „BOLL zmywacz silikonu”, a następnie
nałożyć kolejną warstwę

APLIKACJA:

Dokładnie wymieszać  
Powierzchnię dokładnie oczyścić i zmatowić  Powierzchnię dokładnie oczyścić i odtłuścić 
Stosunek mieszania                      
objętościowo:
szpachlówka                                    100 
utwardzacz                                       3‐6  
rozcieńczalnik                                  5‐10% 
Mieszać dokładnie do uzyskania jednolitego koloru.
Nie przekraczać zalecanej dawki utwardzacza. 
Czas życia mieszanki: 15 minut w 20°C 
Aplikować za pomocą pistoletu natryskowego o dyszy 2,2‐3,0mm przy ciśnieniu 3‐4bar.  
Nakładać 1‐3 warstw szpachlówki nie przekraczając 0,5mm łącznej grubości. 
Czas utwardzania:  60 minut w 20°C 
30 minut w 60°C (nie przekraczać wskazanej temperatury) 
Promiennik IR: 
3 min wygrzewanie wstępne; 6 min wygrzewanie właściwe.  
Szlifowanie wstępne: P180‐P240 
Szlifowanie wykańczające: P240‐P320 
Pokrywalność:   2‐komponentowe podkłady akrylowe   2‐komponentowe podkłady epoksydowe
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