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CARLISLE 16x6.50-8 2PR TL NHS
5010411 HD FIELD TRAX

Dostępność 2 dni

Numer katalogowy CAA816650TRAX

Kod EAN 5999110805207

Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa

Stosować odpowiednie ciśnienia i
nośności opon wskazane w
instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli
ciśnienia opon w
pojeździe.Nieprawidłowy montaż
opony może skutkować jej
eksplozją.Opony powinny być
montowane wyłącznie przez
przeszkolone osoby.

Magazyn M28

Rozmiar 16X6.50-8

Szerokość 6.50

Producent CARLISLE

Typ quady

Tabela 16x6.50-8

Głębokość bieżnika [mm] 6

Szerokość całkowita [mm] 166

Nazwa HD FIELD TRAX

Rozmiar felgi 8

Wysokość 16

Kod producenta 5010411

Sezon letnie

Objętość 0,021

Wysokość całkowita [mm] 406

O oponie Opona HD Field Trax to kolejna
propozycja opony quadowej od
marki Carlisle. Szeroki profil
zapewnia stabilność na twardych
nawierzchniach. Dzięki
zastosowaniu niekierunkowego
bieżnika i trwalej konstrukcji opona
HD Field Trax zapewnia płynną i
wygodną jaz

Opis produktu
Magazyn M28

wygenerowano w programie shopGold

https://autosklep.net/carlisle-16x650-8-2pr-tl-nhs-5010411-hd-field-trax-p-470294.html


 

Nazwa HD FIELD TRAX
Rozmiar 16X6.50-8
Rozmiar felgi 8
Szerokość 6.50
Wysokość 16
Producent CARLISLE
Kod producenta 5010411
Typ quady
Sezon letnie
Tabela 16x6.50-8
Objętość 0,021
Głębokość bieżnika [mm] 6
Szerokość całkowita [mm] 166
Wysokość całkowita [mm] 406
O oponie Opona HD Field Trax to kolejna propozycja opony quadowej od marki Carlisle. Szeroki

profil zapewnia stabilność na twardych nawierzchniach. Dzięki zastosowaniu
niekierunkowego bieżnika i trwalej konstrukcji opona HD Field Trax zapewnia płynną i
wygodną jazdę, a jednocześnie jest odporna na przecięcia, odpryski i otarcia.Doskonały
stosunek jakości do ceny. Gwarancja jakości Carlisle.

Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa

Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu
lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej
eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.
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