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Opis produktu

Magazyn

Producent

Rozmiar

Kod producenta

Objetos¢

Typ

Tabela

Typ zaworu

Opis

EAN - opakowanie zbiorcze
Pozycja wentyla

Dane producenta (Rozporzadzenie UE

Detka Datex 90/100-14 TR6 4,0mm
EXTREME STRONG 04-3709

Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod EAN

Dane producenta (Rozporzadzenie UE
2023/988)

Rozmiar

Kod producenta

Tabela

Opis

EAN - opakowanie zbiorcze

Osoba odpowiedzialna (Rozporzadzenie
UE 2023/988)

Magazyn
Producent

Typ

Objetosc

Typ zaworu
Pozycja wentyla

Ostrzezenia i instrukcje dotyczace
bezpieczenstwa

M28

Datex

90/100-14

04-3709

0,0025

motocykle i skutery
Detka 90/100-14
TR-6

W kartonie zbiorczym - 18 sztuk
15905907550035
ON

2 dni
DADM490100TR6
5905907550038

Lucky Star Polska Sp. z
o.0.Pogonowskiego 56/5890-619
tédznowegumy.pl

90/100-14

04-3709

Detka 90/100-14

W kartonie zbiorczym - 18 sztuk
15905907550035

Lucky Star Polska Sp. z
o.0.Pogonowskiego 56/5890-619
tédznowegumy.pl

M28

Datex

motocykle i skutery
0,0025

TR-6

ON

Stosowac odpowiednie cisnienia
wskazane w instrukcji obstugi
pojazdu lub tabeli ciSnienia w
pojezdzie.Nieprawidtowy montaz
detki moze skutkowac jej
eksplozja.Detki powinny by¢
montowane wytacznie przez
przeszkolone osoby.

Lucky Star Polska Sp. z 0.0.Pogonowskiego 56/5890-619 tédZnowegumy.pl
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2023/988)
Osoba odpowiedzialna (RozporzadzenieLucky Star Polska Sp. z 0.0.Pogonowskiego 56/5890-619 t6dZnowegumy.pl

UE 2023/988)

Ostrzezenia i instrukcje dotyczace Stosowac odpowiednie cisnienia wskazane w instrukcji obstugi pojazdu lub tabeli

bezpieczenstwa cisnienia w pojezdzie.Nieprawidtowy montaz detki moze skutkowac jej eksplozjg.Detki
powinny by¢ montowane wytacznie przez przeszkolone osoby.
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