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Detka KENDA 2.75-9 )S-87C 1,3mm D

Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod EAN

Kod producenta
Tabela

Opis

O Kenda

Osoba odpowiedzialna (Rozporzadzenie
UE 2023/988)

Rozmiar

Typ

Objetos¢

Typ zaworu

Dane importera (Rozporzadzenie UE
2023/988)

Ostrzezenia i instrukcje dotyczace
bezpieczehstwa

Magazyn

Producent

2 dni
KEDD9275)S87C
4717294989343
60505880

Detka 2.75-9

Detki KENDA wykonane sa z
najwyzszej jakosci kauczuku
butylowego - zaawansowanej
syntetycznej mieszanki gumowej,
ktéra charakteryzuje sie m.in.
trwatoscia, dobrymi wtasciwosciami
mechanicznymi, szczelnoscia,
wytrzymatoscia i dobra odpornoscia
na starzenie

KENDA jest znanym od 1962 roku
producentem opon majacym swoje
korzenie na Tajwanie. Firma ta
swoja jakoscia zdobywa rzesze
klientéw na catym swiecie. KENDA
dzieki najnowszym technologiom,
rewelacyjnemu stosunkowi jakosci
do ceny, znajduje sie wsréd najche

Lucky Star Polska Sp. z
o.0.Pogonowskiego 56/5890-619
tédznowegumy.pl

2.75-9
motocykle i skutery
0,0012
JS-87C

Lucky Star Polska Sp. z
o.0.Pogonowskiego 56/5890-619
tédznowegumy.pl

Stosowac odpowiednie cisnienia i
nosnosci opon wskazane w
instrukcji obstugi pojazdu lub tabeli
cisnienia opon w
pojezdzie.Nieprawidtowy montaz
opony moze skutkowac jej
eksplozja.Opony powinny by¢
montowane wytacznie przez
przeszkolone osoby.

M28

KENDA
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KENDA

2.75-9
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0,0012

motocykle i skutery
Detka 2.75-9
JS-87C

Osoba odpowiedzialna (RozporzgdzenielLucky Star Polska Sp. z 0.0.Pogonowskiego 56/5890-619 £6dZnowegumy.pl

UE 2023/988)

Dane importera (Rozporzadzenie UE
2023/988)

Ostrzezenia i instrukcje dotyczace
bezpieczenstwa

O Kenda

Opis

Lucky Star Polska Sp. z 0.0.Pogonowskiego 56/5890-619 tédZnowegumy.pl

Stosowac odpowiednie cis$nienia i nosnosci opon wskazane w instrukcji obstugi pojazdu
lub tabeli ci$nienia opon w pojezdzie.Nieprawidtowy montaz opony moze skutkowac jej
eksplozjg.Opony powinny by¢ montowane wytacznie przez przeszkolone osoby.

KENDA jest znanym od 1962 roku producentem opon majagcym swoje korzenie na
Tajwanie. Firma ta swoja jakoscig zdobywa rzesze klientéw na catym sSwiecie. KENDA
dzieki najnowszym technologiom, rewelacyjnemu stosunkowi jakosci do ceny, znajduje
sie wsrdd najchetniej wybieranych marek opon w naszym kraju.

Detki KENDA wykonane sg z najwyzszej jakosci kauczuku butylowego - zaawansowanej
syntetycznej mieszanki gumowej, ktéra charakteryzuje sie m.in. trwatoscia, dobrymi
wiasciwosciami mechanicznymi, szczelnoscia, wytrzymatoscia i dobra odpornoscia na
starzenie, oddziatywanie srodkéw chemicznych czy podwyzszonych temperatur. Detki
motocyklowe KENDA wystepuja w trzech réznych grubosciach: OEM 1,3 mm, TUFF
TUBE 2,4 mm i SUPER TUFF TUBE 3,7mm, przy czym te dwie ostatnie grubosci zostaty
specjalnie zaprojektowane dla wymagajacych uzytkownikéw jezdzacych m.in. w
motocrossie czy rajdach terenowych. Mocne detki serii TUFF i SUPER TUFF pozwalajg
znaczgco zmniejszy¢ ilos¢ przebié, przetaré i przyszczypnieé w czasie jazdy.
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