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JOURNEY P350 24x11-10 52F 6PR TL
NHS

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy JOU02411P350P

Kod EAN 6973033766486

E-MARK E4-75R-0014075

Magazyn M28

O firmie Firma oponiarska Tianjin Wanda
Tyre Group Co., Ltd. powstała w
1988 roku, założona przez Geng
YunShun. Produkuje szeroki
asortyment opon: rowerowe,
motocyklowe, skuterowe,
przemysłowe, rolnicze, ogrodnicze,
gokartowe i samochodowe. Dzięki
ciężkiej pracy,

Rozmiar 24X11-10

Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie
UE 2023/988)

Lucky Star Polska Sp. z
o.o.Pogonowskiego 56/5890-619
Łódźnowegumy.pl

Indeks nośności 52

Szerokość 11

Producent JOURNEY

Typ quady

Tabela 24X11-10

Głębokość bieżnika [mm] 15,0

Szerokość całkowita [mm] 272

O JOURNEY Producentem opon Journey jest
firma Tianjin Wanda Tyre Group Co.,
Ltd. Jest to dynamicznie rozwijająca
się firma, która powstała w 1988
roku założona przez Geng YunShun
w Tianjin. Jest ona zaangażowana w
produkcję opon rowerowych,
motocyklowych i opon spe

Nazwa P350

Dane importera (Rozporządzenie UE
2023/988)

Lucky Star Polska Sp. z
o.o.Pogonowskiego 56/5890-619
Łódźnowegumy.pl

Indeks prędkości F

Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa

Stosować odpowiednie ciśnienia i
nośności opon wskazane w
instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli
ciśnienia opon w
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pojeździe.Nieprawidłowy montaż
opony może skutkować jej
eksplozją.Opony powinny być
montowane wyłącznie przez
przeszkolone osoby.

Rozmiar felgi 10

Wysokość 24

Kod producenta JOU02411P350P

Sezon letnie

Objętość 0,082

Wysokość całkowita [mm] 610

Opis 6PR TL

Opis produktu
Magazyn M28
Nazwa P350
Rozmiar 24X11-10
Indeks prędkości F
Indeks nośności 52
Rozmiar felgi 10
Szerokość 11
Wysokość 24
Producent JOURNEY
Kod producenta JOU02411P350P
Typ quady
Sezon letnie
Tabela 24X11-10
Opis 6PR TL
Objętość 0,082
Głębokość bieżnika [mm] 15,0
E-MARK E4-75R-0014075
Wysokość całkowita [mm] 610
Szerokość całkowita [mm] 272
OPIS JOURNEY P350 to przeprawowa opona pomagająca złagodzić wstrząsy, zwiększa

komfort prowadzenia pojazdu w wyboistym i wymagającym terenie. Przemyślana
konstrukcja ściany bocznej chroni krawędź opony i felgę przed uszkodzeniami. Gruba,
6-cio warstwowa struktura podwyższa odporność na uszkodzenia i przedłuża okres
eksploatacji. To dobra opona w najniższej cenie na rynku.

O JOURNEY Producentem opon Journey jest firma Tianjin Wanda Tyre Group Co., Ltd. Jest to
dynamicznie rozwijająca się firma, która powstała w 1988 roku założona przez Geng
YunShun w Tianjin. Jest ona zaangażowana w produkcję opon rowerowych,
motocyklowych i opon specjalnych. Dzięki ciężkiej pracy, innowacji i dobrej reputacji,
Wanda stała się jedną z największych firm produkującą opony w Chinach dostosowując
jakość produktów do wymagań klientów w skali globalnej.Opony JOURNEY posiadają
bardzo korzystny stosunek jakości do ceny i są atrakcyjnym uzupełnieniem oferty
opon.

O firmie Firma oponiarska Tianjin Wanda Tyre Group Co., Ltd. powstała w 1988 roku, założona
przez Geng YunShun. Produkuje szeroki asortyment opon: rowerowe, motocyklowe,
skuterowe, przemysłowe, rolnicze, ogrodnicze, gokartowe i samochodowe. Dzięki
ciężkiej pracy, innowacji i dobrej reputacji, Wanda stała się jednym z największych
chińskich producentów opon. Firma Wanda stale podnosi jakość swoich produktów,
dostosowując się do rosnących wymagań swoich klientów na całym świecie. Firma
działa w skali globalnej. Opony WANDA posiadają bardzo korzystny stosunek jakości do
ceny i stanowią atrakcyjne uzupełnienie oferty profesjonalnych sprzedawców opon na
całym świecie.

Dane importera (Rozporządzenie UE
2023/988)

Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl

Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie
UE 2023/988)

Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl

Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa

Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu
lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej
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eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

