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JOURNEY WN02 CLAW XTR
37x12.50-16LT(325/80-16LT) 120K 8PR
TL M+S POR

Cena 1 485,87 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy JO46371250CLA

Kod EAN 6973033761221

Producent JOURNEY

Typ samochody terenowe, SUV, Pickup

Tabela 37x12.50-16

Wysokość całkowita [mm] 935

Opis 8PR TL

E-MARK E4-54R00-23-47712-00

Magazyn M28

Głębokość bieżnika w 1/4 szerokości
[mm]

24,5

Rozmiar 37x12.50-16

Dane importera (Rozporządzenie UE
2023/988)

Lucky Star Polska Sp. z
o.o.Pogonowskiego 56/5890-619
Łódźnowegumy.pl

Indeks nośności 120

Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa

Stosować odpowiednie ciśnienia i
nośności opon wskazane w
instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli
ciśnienia opon w
pojeździe.Nieprawidłowy montaż
opony może skutkować jej
eksplozją.Opony powinny być
montowane wyłącznie przez
przeszkolone osoby.

Szerokość 12.50

Wysokość 37

Kod producenta JO46371250CLA

Sezon letnie

Objętość 0,220

Szerokość całkowita [mm] 339

Identyfikator opona terenowa

Głebokość bieżnika centralnie [mm] 18

Nazwa WN02 CLAW XTR
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M+S/3PMSF M+S

Indeks prędkości K

Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie
UE 2023/988)

Lucky Star Polska Sp. z
o.o.Pogonowskiego 56/5890-619
Łódźnowegumy.pl

Rozmiar felgi 16

Opis produktu
Magazyn M28
Nazwa WN02 CLAW XTR
Rozmiar 37x12.50-16
Indeks prędkości K
Indeks nośności 120
Rozmiar felgi 16
Szerokość 12.50
Wysokość 37
Producent JOURNEY
Kod producenta JO46371250CLA
Identyfikator opona terenowa
Typ samochody terenowe, SUV, Pickup
Sezon letnie
Tabela 37x12.50-16
Opis 8PR TL
Objętość 0,220
M+S/3PMSF M+S
Szerokość całkowita [mm] 339
Wysokość całkowita [mm] 935
Głębokość bieżnika centralnie [mm] 18
Głębokość bieżnika w 1/4 szerokości
[mm]

24,5

E-MARK E4-54R00-23-47712-00
Opis Journey WN02 i WN03 są przeznaczone do podbijania każdego terenu. Konstrukcja

BIAS, ultra agresywny wzór bieżnika i konstrukcja ścian bocznych zapewniają
doskonałą przyczepność w każdych warunkach: na skałach, błocie, piasku. Konstrukcja
opony zapewnia ekstremalną odporność na przebicie. Wybierz Journey WN02 lub
WN03, prawdopodobnie najlepsze ekstremalne opony terenowe na rynku!

Dane importera (Rozporządzenie UE
2023/988)

Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl

Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie
UE 2023/988)

Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
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