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ROADGUIDER WAVE 23x10.50-12 4PR
TL

Dostępność 2 dni

Numer katalogowy ROI223105WAV1

Kod EAN 6970601282911

Rozmiar 23x10.50-12

Szerokość 10.50

Producent ROADGUIDER

Typ Przemysłowe

Tabela 23x10.50-12

Głębokość bieżnika [mm] 5,8

Szerokość całkowita [mm] 260

Identyfikator opona przemysłowa

Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie
UE 2023/988)

Lucky Star Polska Sp. z
o.o.Pogonowskiego 56/5890-619
Łódźnowegumy.pl

Magazyn M28

Rozmiar felgi 12

Wysokość 23

Kod producenta ROI223105WAV1

Sezon letnie

Objętość 0,071

Wysokość całkowita [mm] 579

Opis 4PR

Dane importera (Rozporządzenie UE
2023/988)

Lucky Star Polska Sp. z
o.o.Pogonowskiego 56/5890-619
Łódźnowegumy.pl

Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa

Stosować odpowiednie ciśnienia i
nośności opon wskazane w
instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli
ciśnienia opon w
pojeździe.Nieprawidłowy montaż
opony może skutkować jej
eksplozją.Opony powinny być
montowane wyłącznie przez
przeszkolone osoby.

Nazwa WAVE

Opis produktu
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Magazyn M28
Nazwa WAVE
Rozmiar 23x10.50-12
Rozmiar felgi 12
Szerokość 10.50
Wysokość 23
Producent ROADGUIDER
Kod producenta ROI223105WAV1
Identyfikator opona przemysłowa
Typ Przemysłowe
Sezon letnie
Tabela 23x10.50-12
Opis 4PR
Objętość 0,071
Głębokość bieżnika [mm] 5,8
Szerokość całkowita [mm] 260
Wysokość całkowita [mm] 579
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie
UE 2023/988)

Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl

Dane importera (Rozporządzenie UE
2023/988)

Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl

Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa

Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu
lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej
eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.
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