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ROYAL BLACK 185/70R14 RoyalWinter
HP 92T XL TL #E 3PMSF 2RK2141H1

Dostępność 2 dni

Numer katalogowy RBW418570RBHP

Kod EAN 6971594104648

Przyczepność na lodzie Nie

Sezon zimowe

M+S/3PMSF M+S, 3PMSF

Objętość 0,055

Dane importera (Rozporządzenie UE
2023/988)

Lucky Star Polska Sp. z
o.o.Pogonowskiego 56/5890-619
Łódźnowegumy.pl

Wysokość całkowita [mm] 616

Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa

Stosować odpowiednie ciśnienia i
nośności opon wskazane w
instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli
ciśnienia opon w
pojeździe.Nieprawidłowy montaż
opony może skutkować jej
eksplozją.Opony powinny być
montowane wyłącznie przez
przeszkolone osoby.

Opis produktu Opona zimowa ROYAL BLACK Royal
Winter HP (High Performance) to
nowość w naszej ofercie!
Wyróżniają się bardziej
zaawansowanymi cechami w
porównaniu ze zwykłymi modelami
opon zimowych. Wyróżniają się
przystosowaniem do większych
obciążeń. Do charakterystyc

Nowe opory toczenia D

Nazwa RoyalWinter HP

Nowy symbol hałasu B

Indeks prędkości T

Trudne warunki ośnieżania Tak

Rozmiar felgi 14

Zakończenie produkcji -

Wysokość 70

Kod EPREL 722470

Kod producenta 2RK2141H1

Typ samochody osobowe
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Wersja nośności XL

Tabela 185/70R14

Rant ochronny Nie

Głębokość bieżnika [mm] 8,3

Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie
UE 2023/988)

Lucky Star Polska Sp. z
o.o.Pogonowskiego 56/5890-619
Łódźnowegumy.pl

Szerokość całkowita [mm] 189

Identyfikator opona zimowa

Magazyn M24

Nowe hamowanie na mokrym C

Rozmiar 185/70-14

Nowy poziom hałasu 71

Indeks nośności 92

Rozpoczęcie produkcji 26/20

Szerokość 185

Klasa opony C1

Producent ROYAL BLACK

Link do bazy EPREL https://eprel.ec.europa.eu/screen/pr
oduct/tyres/722470

Opis produktu
Magazyn M24
Nazwa RoyalWinter HP
Rozmiar 185/70-14
Indeks prędkości T
Indeks nośności 92
Rozmiar felgi 14
Szerokość 185
Wysokość 70
Producent ROYAL BLACK
Kod producenta 2RK2141H1
Identyfikator opona zimowa
Typ samochody osobowe
Sezon zimowe
Tabela 185/70R14
Objętość 0,055
M+S/3PMSF M+S, 3PMSF
Głębokość bieżnika [mm] 8,3
Szerokość całkowita [mm] 189
Wysokość całkowita [mm] 616
Nowe opory toczenia D
Nowe hamowanie na mokrym C
Nowy symbol hałasu B
Nowy poziom hałasu 71
Trudne warunki ośnieżania Tak
Przyczepność na lodzie Nie
Rozpoczęcie produkcji 26/20
Zakończenie produkcji -
Wersja nośności XL
Klasa opony C1
Kod EPREL 722470
Link do bazy EPREL https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/722470
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Rant ochronny Nie
Opis produktu Opona zimowa ROYAL BLACK Royal Winter HP (High Performance) to nowość w naszej

ofercie! Wyróżniają się bardziej zaawansowanymi cechami w porównaniu ze zwykłymi
modelami opon zimowych. Wyróżniają się przystosowaniem do większych obciążeń. Do
charakterystycznych cech Royal Winter HP należą:- wzór bieżnika w kształcie litery V
ma wpływ nie tylko na estetyczny wygląd opony ale również na jego zwiększono
przyczepność poprzez skuteczne przebijanie filmu wodnego,- optymalna ilość i
głębokość poziomych rowków na barku opony spełniają wymagania bezpieczeństwa
podczas jazdy w trudnych warunkach zimowych,- podłużne rowki w kształcie litery Z
pomagają blokom stabilizować oponę na powierzchni śniegu oraz skutecznie
odprowadzają śnieg i błoto pośniegowe sprzed czoła opony,Wszystkie opony Royal
Winter HP posiadają zimowe oznaczenie 3PMSF (Three-Peak Mountain Snow Flake). W
naszej ofercie szeroka gama rozmiarów od 13 do 17 cali. Doskonały stosunek jakości
do ceny. Gwarancja jakości ROYAL BLACK.

Dane importera (Rozporządzenie UE
2023/988)

Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl

Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie
UE 2023/988)

Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl

Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa

Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu
lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej
eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.
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